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国家传染病智能监测预警前置软件服务器需求
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项目要求
	总体要求
	国产自主品牌

	外观
	服务器外观
	机架式服务器

	
	服务器高度
	高度≤2U

	处理器
	处理器类型
	符合信创要求的国产CPU

	
	处理器主频
	配置每颗核心主频≥2.0GHz;

	
	处理器配置数目
	配置≥2颗CPU，每颗处理器≥32核;

	
	▲处理器授权
	需提供处理器芯片厂家针对本项目加盖原厂公章的授权函

	内存
	内存类型
	支持ECC DDR4 RDIMM/LRDIMM内存插槽

	
	[bookmark: OLE_LINK1]▲内存配置数目
	[bookmark: OLE_LINK2]配置内存容量≥256GB DDR4 内存，单根内存容量不小于32GB;

	
	内存最大支持数目
	≥2048GB;

	
	内存插槽
	≥16个内存插槽;

	
	内存特性
	支持：故障DIMM标识隔离、单颗粒数据纠错、内存巡检、内存地址奇偶检测保护、内存过热调节、设备标记、数据加扰;

	磁盘I/O
	硬盘种类
	支持热插拔SAS/SATA/NVME/SSD硬盘;

	
	▲硬盘容量及数目
	配置≥2块1.92TB SATA SSD;

	
	硬盘扩展性
	可扩展≥12个热插拔2.5寸硬盘;

	阵列控制器
	阵列卡功能
	配置阵列控制器，可支持RAID 0, 1, 10;

	I/O扩展
	PCIe I/O插槽
	整机最大可扩展≥8个PCIe插槽;

	网络
	网卡
	[bookmark: OLE_LINK3]配置≥4个千兆网口,配置≥2个万兆网口;

	电源
	电源数量
	电源支持1+1冗余，≥2个，一个电源故障，不影响服务器使用;

	
	电源功率
	单电源额定功率≥900W，并提供配套的电源连接线;

	风扇
	风扇
	≥4个冗余风扇模块，满配冗余风扇，支持单风扇失效;

	功能
	可管理性
	支持IPMI（支持远程开关机、远程安装OS、挂载虚拟介质），支持配置ipv4和ipv6 IP地址;
配置1个IPMI带外管理网口;
带管理软件，使用统一的管理界面;
BMC模块支持Redfish协议;

	
	▲安全特性
	服务器管理系统支持国产自研管理芯片，需提供证明材料;

	
	▲BIOS
	支持中文BIOS界面，提供中文界面截图并加盖公章;

	系统
	▲操作系统
	配备麒麟服务器版国产化操作系统;

	数据库
	支持的数据库
	支持运行OpenGauss或同等架构的国产化数据库;

	温湿度
	运行温度
	温度范围至少为 5℃至48℃;

	
	运行湿度
	湿度范围至少为8%至90%RH (无冷凝) ;

	其他
	集成I/O端口
	≥4个USB3.0口，≥2个VGA接口;

	
	服务器导轨
	采用静态滑轨套件;

	认证
	资质
	具有中国CCC强制认证，提供证书证明并加盖公章;

	
	
	具有中国CQC节能认证，提供证书证明并加盖公章;

	服务
	售后服务
	提供3年整机质保，提供3年上门服务，提供7×24小时电话响应支持，提供故障硬盘不返还服务;

	
	
	提供原厂售后服务承诺函并加盖公章。



项目实施要求
1） 项目建设周期：签订合同后     15    天（工作日）。
2） 项目完成验收前驻甲方现场工程师至少人数：       1        人、
3） 负责系统的安装部署、调试并能正常运行。
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