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第一部分 采购项目内容
[bookmark: _Toc194522379][bookmark: _Toc3306007][bookmark: _Toc14887557][bookmark: _Toc14948621][bookmark: _Toc61428966][bookmark: _Toc37670349][bookmark: _Toc140291626][bookmark: _Toc78097180][bookmark: _Toc81275638][bookmark: _Toc77993109][bookmark: _Toc77990991]一、采购项目供应商资格要求
[bookmark: _Toc144285331][bookmark: _Toc144286006][bookmark: _Toc144285454][bookmark: _Toc144286496][bookmark: _Toc144285849]1.供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；
2.供应商是具有独立承担民事责任能力的，在中华人民共和国境内注册的法人，且具备从事本项目经营范围和能力；
3.供应商（含其授权的下属单位、分支机构）近三年内在经营活动中没有重大违法行为。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额 罚款等行政处罚；（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）
4.本项目不接受联合体参加。
[bookmark: _Toc503953124][bookmark: _Toc14169474][bookmark: _Toc10269][bookmark: _Toc507137806][bookmark: _Toc194522380]
二、采购项目技术要求
（一）项目概况：
为了有效地为佛山市第二人民医院提供网络系统的保障，遴选1家计算机零星网络布线服务供应商，卫国路院区服务期限为1年，绿岛湖院区服务期限为2年。
（二）项目主要内容
	序号
	[bookmark: _Toc41405086]采购内容
	服务期
	项目预算（元）
	成交供应商数量

	1
	[bookmark: OLE_LINK4] 卫国路院区计算机零星网络布线服务
	1年
	28000元
	1家

	2
	绿岛湖院区计算机零星网络布线服务
	2年
	300000元
	


[bookmark: _Toc14948623][bookmark: _Toc194522381]（三）卫国路院区计算机零星网络布线服务技术要求
[bookmark: OLE_LINK3]1.卫国路院区计算机零星网络布线服务项目内容需求清单
采购数量拟采购人1年入库采购数量为依据，最终以实际采购数量为准，包含但不限于以下物资：
	序号
	名称
	具体型号
	产品说明
	品牌
	预估
采购数量
	单位
	单价最高
限价（元）

	[bookmark: _Hlk196750597]1
	网线
	超5类4对非屏蔽双绞线
	蓝色、灰色
	IBDN
	1750
	米
	3.5

	2
	网线
	6类4对非屏蔽双绞线
	蓝色、灰色
	IBDN
	300
	米
	4.5

	3
	模块/面板
	超五类
	一孔
	IBDN
	40
	套
	9.0

	4
	模块/面板
	超五类
	两孔
	IBDN
	20
	套
	16

	5
	模块/面板
	六类
	一孔
	IBDN
	15
	套
	10

	6
	模块/面板
	六类
	两孔
	IBDN
	10
	套
	18

	7
	PVC线管
	Φ20
	联塑
	联塑
	250
	米
	1.5

	8
	PVC线管
	Φ25
	联塑
	联塑
	330
	米
	2.5

	9
	线槽
	 39×19A 3.8米/根
	联塑
	联塑
	150
	米
	4

	10
	辅料
	Φ20、Φ25
	联塑接插件
	联塑
	368
	个
	0.8

	11
	网络布线服务
	含以上材料或配件的安装、测试等服务（材料或配件另计）
	2050
	米
	 8.4

	说明：
一、1-10项为纯材料或配件费
二、11项为以上材料或配件的安装、施工、测试等服务费
三、7-10项的单价报价与绿岛湖院区14-17项的报价必需一致


2.卫国路院区计算机零星网络布线服务网络布线标准要求（包括但不限于以下内容）
（1）管槽入线要求：
1.1 Φ20线管 穿超五类网线3条，穿超六类网线2条。
1.2 Φ25线管 穿超五类网线5条，穿超六类网线4条。
1.3  39×19A 线槽 穿超五类网线10条，穿超六类网线7条。		
（2）网线必须入槽，穿天花板的部分要套线管。机房所有的线路必须捆扎整齐，线路两头做好线路标签。
（3）内网使用灰色网线，外网、政务网使用蓝色网线。
（4）每个座位留一个面板并且前方无遮挡。面板完整无破损，并且能卡住网线。并且面板有标注：N为内网，W为外网。
（5）布放走道网线必须绑扎，绑扎网线相互紧密靠拢，外观平直整齐。
（6）机柜内网线、光纤和设备电源线分开布放。网线余长盘线至机柜两侧、底部，尽量不影响美观。
（7）机房所有的线路的布放必须入线槽或者入管，绝对不可以在机房随意乱飞线、跳线。机房到用户端的网线不能驳接，必须一线到端。
（8）接入水晶头要把网线压紧，不能外露双绞线。水晶头已完成接入后，用测线仪测试8个信号灯按1-8顺序全亮。
（9）响应时间要求：本服务是不定期安排的，根据采购人业务用途功能调整，一般工单2天内完成，紧急工单1小时内赶到现场动工（不得湊够一定数量才动工）。
（10）供应商设有长期稳定的自设或合作售后服务机构，须提供常设每周7个工作日x24小时热线服务和长期的免费技术支持。
（11）供应商固定两名布线服务人员，一年内不能更换服务人员超过两次。对采购人的服务通知，在接报后1小时内响应，2小时内到达现场，36小时内处理完毕。
（12）按照采购人要求时间和路线施工，施工过程中对实施环境做好保护，并要求布线完成还原现场。
（四）绿岛湖院区计算机零星网络布线服务技术要求
1. 绿岛湖院区计算机零星网络布线服务材料内容要求
	序号
	名称
	型号
	规格
	品牌
	单位
	预估采购数量
	单价最高限价（元）

	[bookmark: _Hlk193555061]1
	网线
	超六类屏蔽双绞线
	蓝色、灰色
	康普
	米
	6500
	6

	2
	面板
	86型六类信息插座
	单口
	康普
	套
	150
	13

	3
	面板
	86型六类信息插座
	双口
	康普
	套
	150
	26

	4
	模块
	6A屏蔽模块
	超六类
	康普
	个
	450
	63

	5
	配线架
	24口6A屏蔽配线架
	24口
	康普
	套
	20
	1330

	6
	理线架
	金属水平理线架
	1U
	康普
	套
	13
	45

	7
	跳线
	超六类屏蔽跳线
	 3米
	康普
	条
	300
	54

	8
	光纤线缆
	室内外通用多模铠装光缆
	12芯
	康普
	米
	1500
	19

	9
	配线架
	24口光纤配线架
	1U
	康普
	套
	8
	720

	10
	耦合器
	光纤耦合器
	多模
	康普
	个
	72
	90

	11
	光纤跳线
	LC-LC多模光纤跳线
	10米
	康普
	条
	20
	115

	12
	尾纤
	LC OM3尾纤
	多模
	康普
	条
	144
	32

	13
	PDU
	8位220V、10A机柜PDU
	3米
	公牛
	个
	10
	110

	14
	PVC线管
	Φ20
	联塑
	联塑
	米
	3000
	1.5

	15
	PVC线管
	Φ25
	联塑
	联塑
	米
	3000
	2.5

	16
	线槽
	39×19A 3.8米/根
	联塑
	联塑
	米
	1000
	4

	17
	辅料
	Φ20、Φ25
	联塑接插件
	联塑
	个
	1000
	0.8

	18
	网络布线服务
	含以上材料或配件的安装、测试等服务（材料或配件另计）
	米
	6500
	[bookmark: OLE_LINK6]18 

	说明：
一、1-17项为纯材料或配件费
二、18项为以上材料或配件的安装、施工、测试等服务费
三、14-17项的单价报价与卫国路院区7-10项的报价必需一致


2. 绿岛湖院区计算机零星网络布线服务网络布线标准要求：
（1）管槽入线要求：
1.1 Φ20线管 穿超五类网线3条，穿超六类网线2条。
1.2 Φ25线管 穿超五类网线5条，穿超六类网线4条。
1.3  39×19A 线槽 穿超五类网线10条，穿超六类网线7条。		
（2）网线必须入槽，穿天花板的部分要套线管。机房所有的线路必须捆扎整齐，线路两头做好线路标签。
（3）内网使用灰色网线，外网、政务网使用蓝色网线。
（4）每个座位留一个面板并且前方无遮挡。面板完整无破损，并且能卡住网线。并且面板有标注：N为内网，W为外网。
（5）布放走道网线必须绑扎，绑扎网线相互紧密靠拢，外观平直整齐。
（6）机柜内网线、光纤和设备电源线分开布放。网线余长盘线至机柜两侧、底部，尽量不影响美观。
（7）机房所有的线路的布放必须入线槽或者入管，绝对不可以在机房随意乱飞线、跳线。机房到用户端的网线不能驳接，必须一线到端。
（8）接入水晶头要把网线压紧，不能外露双绞线。水晶头已完成接入后，用测线仪测试8个信号灯按1-8顺序全亮。
（9）响应时间要求：本服务是不定期安排的，根据采购人业务用途功能调整，一般工单2天内完成，紧急工单1小时内赶到现场动工（不得湊够一定数量才动工）。
（10）供应商设有长期稳定的自设或合作售后服务机构，须提供常设每周7个工作日x24小时热线服务和长期的免费技术支持。
（11）供应商固定两名布线服务人员，一年内不能更换服务人员超过两次。对采购人的服务通知，在接报后1小时内响应，2小时内到达现场，36小时内处理完毕。
（12）按照采购人要求时间和路线施工，施工过程中对实施环境做好保护，并要求布线完成还原现场。
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]（13）线缆敷设要求
室外布线系统:光缆及铜缆分别穿镀锌电线管或通讯系统专用塑料管埋地敷设。
室内布线系统:采用热镀锌金属槽盒在弱电竖井/顶板/吊顶内明敷设，楼层及房间内采用镀锌电线管暗敷，光缆、大对数铜缆与水平超6类、6 类双绞线同槽敷设。
室外主干必须全盘长支持整个连接，中间不许有熔接或续接点，以保证工程质量:楼宇之间室外光缆需要采用铠装光缆。
工作区信息面板、水平线缆两端、主干光缆及大对数两端、配线架端口、跳线等都应做好标签。所有标签应为专用机器打印，打印在永久粘贴的标签上，标签需要具备耐撕、防水特性，室外线缆标识需要采用防水防尘耐腐蚀的标牌，标签样式由院方提供。
标签及各类跳线按各网络功能区分颜色，同一网络颜色色系一致。
进入机房内的线缆捆扎采用魔术贴扎带。
（14） 安全文明施工必须遵守《佛山市第二人民医院绿岛湖院区施工及维保制度》详见附件。


三、采购项目商务要求
（一）报价要求
1.本项目采用清单报价方式，报价已包含原材料、运输装卸、人工布线、安装调试费、售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。
2.本次项目只接受低于或等于控制金额的报价，如供应商的报价高于控制金额的，视为无效报价。
（二）服务期限及质保期：
1.卫国路院区计算机零星网络布线服务服务期限：自合同签订之日起计算1年或采购金额达到项目预算为止（两者以先到为准）。质量保证期（简称“质保期”）：全部产品自验收之日起整体保修一年，质保期内如因非人为因素导致的产品缺陷或破损，中标供应商需无偿进行修整或更换。质保期内采购人对中标供应商享有追索权。
2.绿岛湖院区计算机零星网络布线服务服务期限：自合同签订之日起计算2年或采购金额达到项目预算为止（两者以先到为准）。质量保证期（简称“质保期”）：全部产品自验收之日起整体保修一年，质保期内如因非人为因素导致的产品缺陷或破损，中标供应商需无偿进行修整或更换。质保期内采购人对中标供应商享有追索权。
（三）服务地点：佛山市第二人民医院或采购人指定地点。
（4） 付款方式
1.先服务后付款，每月季度结算一次，按照实际实施数量进行结算，如：总价=材料费+服务费，采购人收到供应商收费凭证和有效等额发票后，30天内以银行转账的方式向供应商支付相关费用。
2.每期付款由成交供应商提出书面申请并提供该期相应金额的发票，方可办理支付手续；收款方、出具发票方、合同投标人均必须与成交供应商名称一致。
（5） 验收要求
1.交付验收：按采购人要求提供样板并以样板为验收标准，不要求提供样板的，验收时以采购人正在使用的产品作为验收标准。
2.相关部门在验收产品中如对产品的型号、规格、质量提出质疑，中标供应商应无条件退货或换货；接到书面异议后1天内处理并函复。
3.验收依次序对照执行标准为：①符合中华人民共和国国家和履约地相关安全质量标准、行业技术规范标准、环保节能标准；②符合采购文件和采购人认可的合理最佳配置、参数规格及各项要求；③货物来源国官方颁布的最新标准；④双方约定的其他验收标准。


[bookmark: _Toc194522382][bookmark: OLE_LINK5]
第二部分 评审标准与方法 
1．评审方法：
评选小组对供应商进行资格审核，并核对供应商对采购文件的技术及商务要求的响应情况。资格审核通过的供应商按要求进行现场最终报价。
2．评审标准：
以最低评标价法法则，按质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定推荐侯选供应商。如果供应商的报价相同时，则依次以技术服务评价、商务评价、优惠条款等方面进行综合评审，从中择优推荐侯选供应商。
3.采购结果确认方式
推荐侯选供应商的结果报采购人领导班子审核确认，最终采购结果在采购人官网发布。
4.评审标准与方法最终解释权归采购人。
[bookmark: _Toc194522383][bookmark: _Toc14948625]
第三部分 响应文件制作要求
（1）六套响应文件（正本一套，副本五套）。
（2）按采购文件中“响应文件格式”的要求以A4版面统一编制响应文件。正本明示盖章处加盖公章，每页加盖公章或加盖骑缝章（加盖骑缝章的必须涵盖整套响应文件），副本为正本复印件加盖骑缝章，并按要求装订和封装。
（3）响应文件应包含正本、副本，并在封口处加盖供应商公章，每一套响应文件上应明确注明“正本”、“副本”字样。一旦正本和副本内容有差异时，以正本内容为准。
（4）响应文件所使用的公章必须为企业法人公章，且与供应商名称一致，不能以其它业务章或附属机构章代替。需签名之处必须由当事人亲笔签署。
（5）响应文件自制部分必须打印，每页须按序加注页码，装订牢固可靠且不会轻易脱落。如因装订问题而出现漏页或缺页，由此产生的一切后果由供应商自行承担。
（6）任何行间插字、涂改和增删，必须由供应商授权代表在旁边签字后方为有效。
（7）所有密封文件封套正面必须按“文件袋封面标贴”格式进行标贴（详见采购文件“第四部分、响应文件格式”）。
（8）所有提供的证件、证明、合同等文件复印件内容均必须与原件内容保持一致，如出现涂改、删除、遮掩或剪切文件部分内容的，则视之为无效文件，按未提供响应文件处理。














[bookmark: _Toc14948626][bookmark: _Toc194522384]第四部分 响应文件格式

	
[bookmark: _Toc108234932]佛山市第二人民医院采购项目
报价文件
项目名称：2025年计算机零星网络布线服务（三次）
    
项目负责人：                   
联系方式：（手机）             （电话）             
（传真）                             
联系地址：                                          
供应商公司名称（加盖公章）：                        


要求：
1、投标文件一式六份，正本一份，副本五份，密封好并盖章，文件袋封口处均须加盖供应商公章，在封面填写项目名称、项目负责人、联系方式、联系地址、供应商公司名称等信息。请供应商按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。
2、投标文件每页均须加盖供应商公章或加盖骑缝章（加盖骑缝章的必须涵盖整册报价文件），不得缺页。
3、供应商应派法定代表人或授权代理人准时递交报价文件。递交报价文件时，如为法定代表人须提交投标单位法人代表证明书、法人代表第二代居民身份证复印件（原件备核），如为授权代理人须提交投标单位法人代表证明书、法人代表第二代居民身份证复印件、法人授权书及授权代理人第二代居民身份证复印件（原件备核）。在递交报价文件时将对上述身份证明文件进行当场核实，不能通过核实的，将拒绝接收其投标文件。
4、开标地点：佛山市禅城区卫国路78号佛山市第二人民医院6号楼7楼工会活动室（投标文件于开标当天一齐带到现场）如有变动，以电话或短信通知为准。
5、开标时间：2025年6月19日星期四下午14:30。
[bookmark: _GoBack]

  
佛山市第二人民医院采购项目
响应文件

内容：□正本文件/□副本文件

项目名称：2025年计算机零星网络布线服务（三次）
项目编号：FSEY-CGB2025044






供应商名称（加盖公章）：                                   
项目负责人：                                              
联系方式  ：（手机）              （电话）                
（传真）                                         
联系地址  ：                                              
日      期：      年      月      日


注：此为报价文件封面（首页）格式。
[bookmark: _Toc507137796][bookmark: _Toc15235][bookmark: _Toc503953114]
目     录
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四、项目业绩介绍……………………………………………………（页码）
五、供应商综合概况…………………………………………………（页码）
六、投标人资质及证书情况…………………………………………（页码）
七、实施本项目人员情况……………………………………………（页码）
八、商务部分其他文件………………………………………………（页码）
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（请供应商按要求制作响应文件目录）

[bookmark: _Toc194522385][bookmark: _Toc14169469][bookmark: _Toc508699919]
一、公司资质证明
[bookmark: _Toc194522386]（一）网上信用记录证明
1．“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中企业信用信息查询结果；
2．“中国政府采购网”（ www.ccgp.gov.cn）中“政府采购严重违法失信行为信息记录”查询结果。

要求：
（1）“信用中国”、“中国政府采购网”官网网站的查询时间不能早于本项目采购公告发布之日。
(2) “信用中国”网站查询结果可提供网页打印件或截图，或下载打印信用报告。相关资料须体现投标人全称、查询网址和查询结果，查询界面须能体现“基础信息、行政许可、行政处罚、守信激励、失信惩戒、重点关注、资质资格、风险提示、其他”，或直接下载打印信用报告。
（3）“中国政府采购网”网站查询结果可提供网页打印件或截图。相关资料须体现投标人全称、查询时间、查询网址和查询结果。
（4）查询结果如显示无投标人信息或没有该企业相关记录的，亦须按照上述要求打印网页或截图。
（5）查询页面显示的关键内容见下图标注指引。

说明：
1. 网上信用记录证明查询打印后需加盖公章。
2．投标人须如实提供网上信用记录证明，采购人将在资格审查时对其真实性和有效性进行审查、验证，如有造假或情况不一致，将导致投标无效！
[image: 说明: 说明: C:\Users\yu\Documents\Tencent Files\56133984\Image\Group\F{N78Z(C5%)2S$MR8(NEC[Q.jpg]
[image: ]
[bookmark: _Toc194522387]
（二）企业法人证照
[bookmark: _Toc508699920][bookmark: _Toc14169470][bookmark: _Toc507687940]企业法人营业执照，组织机构代码证、税务登记证
（或三证合一的营业执照）


[bookmark: _Toc194522388][bookmark: _Toc503953120][bookmark: _Toc507137802][bookmark: _Toc14169471][bookmark: _Toc14871]（三）法定代表人资格证明书

致：佛山市第二人民医院：

          同志，现任我单位          职务，联系手机：              ，为法定代表人，代表我单位参与以下项目的谈判，特此证明。
项目名称：2025年计算机零星网络布线服务（三次）
法定代表人（亲笔签名或签章）：                                             

签发日期：     年     月     日    单位名称（加盖公章）：               


法定代表人
第二代居民身份证复印件粘贴处
（背面）

法定代表人
第二代居民身份证复印件粘贴处
（正面）













说明：
1. 法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。
2. 须提供第二代居民身份证双面复印证，并加盖供应商公章。
3. 内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。
4. 报价文件递交人及谈判签字代表为授权代理人的，则本表不适用。
5. 此文件一式两份。一份放“报价文件”里与其它文件一同装订密封，一份由供应商代理人在递交报价文件时单独递交，以便核实其代表的身份，如不能通过核实身份的，采购人将拒收其报价文件。
[bookmark: _Toc30095][bookmark: _Toc194522389][bookmark: _Toc14169472][bookmark: _Toc503953121][bookmark: _Toc507137803]
（四）法人授权书

致：佛山市第二人民医院：
我单位特授权委任：以下现职员工，作为我方唯一全权代表，亲自出席参与贵方承办的采购项目谈判，对该代表人所提供、签署的一切文书均视为符合我方的合法利益和真实意愿，我方愿为其投标行为承担全部责任。
项目名称：2025年计算机零星网络布线服务（三次）
授权权限：全权代表本单位参与上述项目的谈判、递交报价文件；按照采购人和谈判小组的要求现场处理谈判承诺及报价等相关事宜；负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交任何补充承诺，其签字与本单位公章具有相同的法律效力。
有效期限：与本项目竞争性谈判文件中标注的报价有效期相同，自本单位盖章之日起生效。
代理人无转委托权，特此授权证明。
供应商名称（加盖公章）：                          
公司营业执照号码：                                
法定代表人（亲笔签名或签章）：                     
委任授权代理人姓名：                  身份证号码：                   
工作单位：                            职务：                         
联系手机：                          传真号码：                       
授权代理人（亲笔签名）：                           
授权生效日期：          年          月          日

授权代理人
第二代居民身份证复印件粘贴处
（背面）

授权代理人
第二代居民身份证复印件粘贴处
（正面）









说明：
1.  本授权书内容不得擅自修改。
2.  须提供第二代居民身份证双面复印证，并加盖供应商公章。
3.  内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。
4.  报价文件递交人及谈判签字代表为法定代表人，则本表不适用。
5.  此文件一式两份。一份放“报价文件”里与其它文件一同装订密封，一份由供应商代理人在递交报价文件时单独递交，以便核实其代表的身份，如不能通过核实身份的，采购人将拒收其报价文件。
[bookmark: _Toc256000020][bookmark: _Toc194522390]
（五）守法经营声明书
[bookmark: _Toc324867240][bookmark: _Ref266198355]守法经营声明书
我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件，并已清楚采购文件的要求及有关文件规定。我方诚意参与本项目投标，特此声明：
（一）在参加本次项目采购活动前三年内，我方在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
（二）我方的法定代表人、董事、监事、总经理、副总经理及其他高级管理人员名单如下：（除法定代表人外，其他管理人员可根据本单位的管理架构和职位名称进行填写）

	人员职位
	姓名
	联系固话或手机

	法定代表人
	
	

	董事成员
	
	

	监事成员
	
	

	总经理
	
	

	副总经理
	
	

	……
	
	


（三）我方未被列入法院失信被执行人名单中（如投标人为非法人的，特此声明：我方负责人未被列入法院失信被执行人名单中）。
	（四）其它事项说明：                                                  

投标人名称：           （全称）                （单位公章）
说明：
1. 本声明书内容不得擅自删改。
2.如允许分公司投标的项目，除须填写上述法人机构人员情况，还须增加分公司负责人及管理人员情况。  
3.供应商应对该声明书的真实性负责，如若发现与实际不符，将视为提供虚假材料，报采购人纪检部门处理。
[bookmark: _Toc256000022]
[bookmark: _Toc194522391]二、其他资格文件
1. 依法缴纳税收的证明材料。
要求：
1. 须提供投标截止/递交响应文件截止当月往前倒推6个月内（当月不予计算，至少提供连续三个月）的纳税证明，依法免税的供应商应提供相应免税证明文件。如成立时间不足3个月的，应提供成立后依法缴纳税收的证明材料。如供应商在投标（响应）文件递交截止时间的当月成立并因税务机关原因而尚未依法缴纳税收的，应提供依法缴纳税收承诺书（格式自拟，加盖电子章），该承诺书视同税收凭据。
1. 提供的相应证明材料均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由供应商加盖其单位公章。
1. “依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。
1. 供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。
1. 依法缴纳社会保障资金的证明材料。
要求：
1. 须提供投标截止/递交响应文件截止当月往前倒推6个月内（当月不予计算，至少提供连续三个月）的缴纳社会保障的凭据扫描件（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证），依法不需要缴纳社会保障基金的供应商应提供相应免缴证明文件。如成立时间不足3个月的，应提供成立后依法缴纳社会保障资金的证明材料。如供应商在投标（响应）文件递交截止时间的当月成立并因税务机关/社会保障资金管理机关原因而尚未依法缴纳社会保障资金的，应提供依法缴纳社会保障资金承诺书（格式自拟，加盖电子章），该承诺书视同社会保险凭据。
1. 提供的相应证明材料均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由供应商加盖其单位公章。
1. “依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。
1. 供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。
说明：
以上材料将作为资格审查的重要内容，供应商必须严格按照以上内容及序列要求在投标/响应文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效！
[bookmark: _Toc202820355][bookmark: _Toc202251078][bookmark: _Toc202819882][bookmark: _Toc404672556][bookmark: _Toc202817000][bookmark: _Toc202252037][bookmark: _Toc202251703][bookmark: _Toc202254108][bookmark: _Toc264122843]
[bookmark: _Toc194522392][bookmark: _Toc256000028][bookmark: _Toc14169477]三、商务条款响应表
项目名称：2025年计算机零星网络布线服务（三次）
	序号
	项目商务条款要求
	是否响应
	偏离说明

	1
	报价要求
	1.本项目采用清单报价方式，报价已包含原材料、运输装卸、人工布线、安装调试费、售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。
	
	

	
	
	2.本次项目只接受低于或等于控制金额的报价，如供应商的报价高于控制金额的，视为无效报价。
	
	

	2
	服务期限及质保期
	1.卫国路院区2025年度计算机零星网络布线服务服务期限：自合同签订之日起计算1年或采购金额达到项目预算为止（两者以先到为准）。质量保证期（简称“质保期”）：全部产品自验收之日起整体保修一年，质保期内如因非人为因素导致的产品缺陷或破损，中标供应商需无偿进行修整或更换。质保期内采购人对中标供应商享有追索权。
	
	

	
	
	2.绿岛湖院区2025年度计算机零星网络布线服务服务期限：自合同签订之日起计算2年或采购金额达到项目预算为止（两者以先到为准）。质量保证期（简称“质保期”）：全部产品自验收之日起整体保修一年，质保期内如因非人为因素导致的产品缺陷或破损，中标供应商需无偿进行修整或更换。质保期内采购人对中标供应商享有追索权。
	
	

	3
	服务地点：
	佛山市第二人民医院或采购人指定地点。
	
	

	4
	付款方式
	1.先服务后付款，每月季度结算一次，按照实际实施数量进行结算，如：总价=材料费+服务费，采购人收到供应商收费凭证和有效等额发票后，30天内以银行转账的方式向供应商支付相关费用。
	
	

	
	
	2.每期付款由成交供应商提出书面申请并提供该期相应金额的发票，方可办理支付手续；收款方、出具发票方、合同投标人均必须与成交供应商名称一致。
	
	

	5
	验收要求
	1.交付验收：按采购人要求提供样板并以样板为验收标准，不要求提供样板的，验收时以采购人正在使用的产品作为验收标准。
	
	

	
	
	2.相关部门在验收产品中如对产品的型号、规格、质量提出质疑，中标供应商应无条件退货或换货；接到书面异议后1天内处理并函复。
	
	

	
	
	3.验收依次序对照执行标准为：①符合中华人民共和国国家和履约地相关安全质量标准、行业技术规范标准、环保节能标准；②符合采购文件和采购人认可的合理最佳配置、参数规格及各项要求；③货物来源国官方颁布的最新标准；④双方约定的其他验收标准。
	
	


注： 1.对于上述要求，如供应商完全响应，请在“是否响应”栏内打“√”表示；打“×”或空白的视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

供应商法定代表人（或授权代理人）签字：                 
供应商名称（签章）：                          
日期：   年  月   日
[bookmark: _Toc194522393][bookmark: _Toc256000029]
四、项目业绩介绍
同类项目业绩介绍
	[bookmark: _Hlk105507674]序号
	客户单位名称
	项目内容
	合同金额
（万元）
	服务时间
	客户单位联系人及电话
	合同书等业绩证明材料所在页码

	1. 
	
	
	
	
	
	

	1. 
	
	
	
	
	
	

	1. 
	
	
	
	
	
	

	1. 
	
	
	
	
	
	

	1. 
	
	
	
	
	
	

	1. 
	
	
	
	
	
	

	1. 
	
	
	
	
	
	

	1. 
	
	
	
	
	
	

	1. 
	
	
	
	
	
	

	1. 
	
	
	
	
	
	

	1. 
	
	
	
	
	
	


投标人名称（加盖公章）：                   
投标人代理人签字：                        
日期：   年   月   日
注：
1、 业绩必须是近三年以投标人名义完成的项目。投标人必须提供合同复印件。
2、 投标人未按上表要求填报业绩情况的，视为近三年内无同类项目业绩。
3、 若投标人弄虚作假的，一经核实将确定为无效投标，并计入不诚信记录。
[bookmark: _Toc194522394][bookmark: _Hlk105507733]
五、供应商综合概况
[bookmark: _Hlk105507768]（一）供应商情况介绍表
	单位名称
	

	地    址
	

	主管部门
	
	法人代表
	
	职 务
	

	经济类型
	
	授权代表
	
	职 务
	

	邮    编
	
	移动电话
	
	传 真
	

	单位简介及机构设置
	

	单位优势及特长
	

	单位概况
	注册资本
	万元
	占地面积
	M2

	
	职工总数
	人
	建筑面积
	M2

	
	资产情况
	净资产
	万元
	固定资产原值           万元

	
	
	负  债
	万元
	固定资产净值           万元

	财务状况
	年度
	主营收入
（万元）
	收入总额
（万元）
	利润总额（万元）
	净利润（万元）
	资产负债率

	
	2022
	
	
	
	
	

	
	2023
	
	
	
	
	


注：
1）文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等。
2) 供应商提供近一年经中介机构审核过的财务报告（损益表、资产负债表）的复印件（加盖公章）。
3）如供应商此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

（二）服务机构情况表

	供应商名称
	

	服务
机构概况
	企业名称
	

	
	机构类型
	□ 企业法人  （法定代表人：                       ） 
□ 企业非法人（负责人：                           ） 
□ 其他：

	
	企业类型
	（按营业执照填写）

	
	注册地址
	                                               （按营业执照填写）

	
	联系方式
	联 系 人：                 联系电话：
传    真：                 电子邮箱：

	
	服务机构所属情    况
	□ 为供应商，由供应商直接服务
□ 属于供应商自设机构（须提交该机构的营业执照副本复印件）  
□ 属于供应商自设办事处（须提供房屋租赁协议复印件）
□ 其他情况（上述情况未能列明的，请在此进行说明）：

	供应商公章：                                服务机构公章：
供应商代理人签字：                          服务机构经办人签字：
日    期：                                  日    期：


说明：
1、请供应商填写服务机构情况，并按要求提供相关文件。
2、□内容用“√”选择，并补充有关内容；上述填写内容应真实、有效，并与所附资料内容一致。
[bookmark: _Toc256000030][bookmark: _Toc194522395]
六、投标人资质及证书情况
投标人资质及证书
	序号
	资质类型
	资质/证书名称
	发证机构
	发证日期
	有效期

	1. 
	
	
	
	
	

	1. 
	
	
	
	
	

	1. 
	
	
	
	
	

	1. 
	
	
	
	
	

	1. 
	
	
	
	
	

	1. 
	
	
	
	
	

	1. 
	
	
	
	
	

	1. 
	
	
	
	
	


说明：
1. 证书有效期要求：以上证书均须在有效期内，如证书设有有效期的，有效期要求不少于投标截止当日或已办理延期手续；如证书没有设置有效期要求的，视为长期有效。
1. [bookmark: _Hlk105509150]资质类型分为：企业资质、产品资质、荣誉证书（以上证书应为投标人自有证书，如属于其他企业或其代理产品制造商的资质证书，请在《商务部分其他文件》中提供）。

[bookmark: _Toc256000031][bookmark: _Toc194522396]
七、实施本项目人员情况
[bookmark: _Toc194522397]（一）本项目实施人员名单
	拟任分工
	姓名
	专业人员资质证书名称
	专业工龄（年）
	联系电话手机

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



填表要求：
1. 上述人员如具备专业人员资质的，应在“专业人员资质证书名称”栏进行填写。
1. 以上人员的任职证明材料见“本项目实施人员的任职材料证明”。
[bookmark: _Toc194522398]
（二）本项目实施人员的项目经验介绍
	序号
	姓名
	项目内容
	担任职务/岗位
	合同金额
（万元）
	合同签订时间
	项目完成时间
	客户单位联系人
	客户单位联系电话

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	


说明：
1. [bookmark: _Toc256000032]上述人员必须为相应项目的主要负责人员或技术总监（经理）等管理人员，资料应能反映该人员在项目中担任的职务或岗位。
[bookmark: _Toc194522399]
（三）本项目实施人员的任职材料证明














说明：
1. 任职证明材料应符合以下两项之一： ①参保证明，须提供加盖社会保险基金管理中心印章的投保单或社会保险参保人员证明；②单位代缴个人所得税证明，须提供加盖税务部门印章的单位代缴个人所得税税单扫描件。
1. 以上任职证明材料有效期要求详见评分内容，如评分内容未作要求的，提供最近6个月内（投标截止/递交响应文件截止当月往前倒推计算，当月不计）任意一个月的证明。

[bookmark: _Toc194522400][bookmark: _Toc256000033]
八、商务部分其他文件

[bookmark: _Toc194522401][bookmark: _Toc507137809][bookmark: _Toc14169478][bookmark: _Toc503953127]
九、技术条款响应表
项目名称：2025年计算机零星网络布线服务（三次）
项目编号：FSEY-CGB2025044
	序号
	项目技术条款要求
	是否响应
	偏离说明

	1
	项目概况
	为了有效地为佛山市第二人民医院提供网络系统的保障，遴选1家计算机零星网络布线服务供应商，卫国路院区服务期限为1年，绿岛湖院区服务期限为2年。
	
	

	2
	项目内容
		序号
	采购内容
	服务期
	项目预算（元）
	成交供应商数量

	1
	 卫国路院区2025年度计算机零星网络布线服务
	1年
	28000元
	1家

	2
	绿岛湖院区2025年度计算机零星网络布线服务
	2年
	300000元
	



	
	

	3
	卫国路院区计算机零星网络布线服务项目内容需求
		序号
	名称
	具体型号
	产品说明
	品牌
	预估
采购数量
	单位
	单价最高
限价（元）

	1
	网线
	超5类4对非屏蔽双绞线
	蓝色、灰色
	IBDN
	1750
	米
	3.5

	2
	网线
	6类4对非屏蔽双绞线
	蓝色、灰色
	IBDN
	300
	米
	4.5

	3
	模块/面板
	超五类
	一孔
	IBDN
	40
	套
	9.0

	4
	模块/面板
	超五类
	两孔
	IBDN
	20
	套
	16

	5
	模块/面板
	六类
	一孔
	IBDN
	15
	套
	10

	6
	模块/面板
	六类
	两孔
	IBDN
	10
	套
	18

	7
	PVC线管
	Φ20
	联塑
	联塑
	250
	米
	1.5

	8
	PVC线管
	Φ25
	联塑
	联塑
	330
	米
	2.5

	9
	线槽
	 39×19A 3.8米/根
	联塑
	联塑
	150
	米
	4

	10
	辅料
	Φ20、Φ25
	联塑接插件
	联塑
	368
	个
	0.8

	11
	网络布线服务
	含以上材料或配件的安装、测试等服务（材料或配件另计）
	2050
	米
	8.4 

	说明：
一、1-10项为纯材料或配件费
二、11项为以上材料或配件的安装、施工、测试等服务费



	
	

	
	卫国路院区计算机零星网络布线服务网络布线标准
	（1）管槽入线要求：
1.1 Φ20线管 穿超五类网线3条，穿超六类网线2条。
1.2 Φ25线管 穿超五类网线5条，穿超六类网线4条。
1.3  39×19A 线槽 穿超五类网线10条，穿超六类网线7条。
	
	

	
	
	（2）网线必须入槽，穿天花板的部分要套线管。机房所有的线路必须捆扎整齐，线路两头做好线路标签。
	
	

	
	
	（3）内网使用灰色网线，外网、政务网使用蓝色网线。
	
	

	
	
	（4）每个座位留一个面板并且前方无遮挡。面板完整无破损，并且能卡住网线。并且面板有标注：N为内网，W为外网。
	
	

	
	
	（5）布放走道网线必须绑扎，绑扎网线相互紧密靠拢，外观平直整齐。
	
	

	
	
	（6）机柜内网线、光纤和设备电源线分开布放。网线余长盘线至机柜两侧、底部，尽量不影响美观。
	
	

	
	
	（7）机房所有的线路的布放必须入线槽或者入管，绝对不可以在机房随意乱飞线、跳线。机房到用户端的网线不能驳接，必须一线到端。
	
	

	
	
	（8）接入水晶头要把网线压紧，不能外露双绞线。水晶头已完成接入后，用测线仪测试8个信号灯按1-8顺序全亮。
	
	

	
	
	（9）响应时间要求：本服务是不定期安排的，根据采购人业务用途功能调整，一般工单2天内完成，紧急工单1小时内赶到现场动工（不得湊够一定数量才动工）。
	
	

	
	
	（10）供应商设有长期稳定的自设或合作售后服务机构，须提供常设每周7个工作日x24小时热线服务和长期的免费技术支持。
	
	

	
	
	（11）供应商固定两名布线服务人员，一年内不能更换服务人员超过两次。对采购人的服务通知，在接报后1小时内响应，2小时内到达现场，36小时内处理完毕。
	
	

	
	
	（12）按照采购人要求时间和路线施工，施工过程中对实施环境做好保护，并要求布线完成还原现场。
	
	

	4
	绿岛湖院区计算机零星网络布线服务材料内容
		序号
	名称
	型号
	规格
	品牌
	单位
	预估采购数量
	单价最高限价（元）

	1
	网线
	超六类屏蔽双绞线
	蓝色、灰色
	康普
	米
	6500
	6

	2
	面板
	86型六类信息插座
	单口
	康普
	套
	150
	13

	3
	面板
	86型六类信息插座
	双口
	康普
	套
	150
	26

	4
	模块
	6A屏蔽模块
	超六类
	康普
	个
	450
	63

	5
	配线架
	24口6A屏蔽配线架
	24口
	康普
	套
	20
	1330

	6
	理线架
	金属水平理线架
	1U
	康普
	套
	13
	45

	7
	跳线
	超六类屏蔽跳线
	 3米
	康普
	条
	300
	54

	8
	光纤线缆
	室内外通用多模铠装光缆
	12芯
	康普
	米
	1500
	19

	9
	配线架
	24口光纤配线架
	1U
	康普
	套
	8
	720

	10
	耦合器
	光纤耦合器
	多模
	康普
	个
	72
	90

	11
	光纤跳线
	LC-LC多模光纤跳线
	10米
	康普
	条
	20
	115

	12
	尾纤
	LC OM3尾纤
	多模
	康普
	条
	144
	32

	13
	PDU
	8位220V、10A机柜PDU
	3米
	公牛
	个
	10
	110

	14
	PVC线管
	Φ20
	联塑
	联塑
	米
	3000
	1.5

	15
	PVC线管
	Φ25
	联塑
	联塑
	米
	3000
	2.5

	16
	线槽
	39×19A 3.8米/根
	联塑
	联塑
	米
	1000
	4

	17
	辅料
	Φ20、Φ25
	联塑接插件
	联塑
	个
	1000
	0.8

	18
	网络布线服务
	含以上材料或配件的安装、测试等服务（材料或配件另计）
	米
	6500
	18  

	说明：
一、1-17项为纯材料或配件费
二、18项为以上材料或配件的安装、施工、测试等服务费



	
	

	6
	绿岛湖院区计算机零星网络布线服务网络布线标准要求
	（1）管槽入线要求：
1.1 Φ20线管 穿超五类网线3条，穿超六类网线2条。
1.2 Φ25线管 穿超五类网线5条，穿超六类网线4条。
1.3  39×19A 线槽 穿超五类网线10条，穿超六类网线7条。	
	
	

	
	
	（2）网线必须入槽，穿天花板的部分要套线管。机房所有的线路必须捆扎整齐，线路两头做好线路标签。
	
	

	
	
	（3）内网使用灰色网线，外网、政务网使用蓝色网线。
	
	

	
	
	（4）每个座位留一个面板并且前方无遮挡。面板完整无破损，并且能卡住网线。并且面板有标注：N为内网，W为外网。
	
	

	
	
	（5）布放走道网线必须绑扎，绑扎网线相互紧密靠拢，外观平直整齐。
	
	

	
	
	（6）机柜内网线、光纤和设备电源线分开布放。网线余长盘线至机柜两侧、底部，尽量不影响美观。
	
	

	
	
	（7）机房所有的线路的布放必须入线槽或者入管，绝对不可以在机房随意乱飞线、跳线。机房到用户端的网线不能驳接，必须一线到端。
	
	

	
	
	（8）接入水晶头要把网线压紧，不能外露双绞线。水晶头已完成接入后，用测线仪测试8个信号灯按1-8顺序全亮。
	
	

	
	
	（9）响应时间要求：本服务是不定期安排的，根据采购人业务用途功能调整，一般工单2天内完成，紧急工单1小时内赶到现场动工（不得湊够一定数量才动工）。
	
	

	
	
	（10）供应商设有长期稳定的自设或合作售后服务机构，须提供常设每周7个工作日x24小时热线服务和长期的免费技术支持。
	
	

	
	
	（11）供应商固定两名布线服务人员，一年内不能更换服务人员超过两次。对采购人的服务通知，在接报后1小时内响应，2小时内到达现场，36小时内处理完毕。
	
	

	
	
	（12）按照采购人要求时间和路线施工，施工过程中对实施环境做好保护，并要求布线完成还原现场。
	
	

	
	
	（13）线缆敷设要求
室外布线系统:光缆及铜缆分别穿镀锌电线管或通讯系统专用塑料管埋地敷设。
室内布线系统:采用热镀锌金属槽盒在弱电竖井/顶板/吊顶内明敷设，楼层及房间内采用镀锌电线管暗敷，光缆、大对数铜缆与水平超6类、6 类双绞线同槽敷设。
室外主干必须全盘长支持整个连接，中间不许有熔接或续接点，以保证工程质量:楼宇之间室外光缆需要采用铠装光缆。
工作区信息面板、水平线缆两端、主干光缆及大对数两端、配线架端口、跳线等都应做好标签。所有标签应为专用机器打印，打印在永久粘贴的标签上，标签需要具备耐撕、防水特性，室外线缆标识需要采用防水防尘耐腐蚀的标牌，标签样式由院方提供。
标签及各类跳线按各网络功能区分颜色，同一网络颜色色系一致。
进入机房内的线缆捆扎采用魔术贴扎带。
	
	

	
	
	（14）安全文明施工必须遵守《佛山市第二人民医院绿岛湖院区施工及维保制度》。
	
	



注： 1.对于上述要求，如供应商完全响应，请在“是否响应”栏内打“√”表示；打“×”或空白的视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

供应商法定代表人（或授权代理人）签字：                 
供应商名称（签章）：                          
日期：   年  月   日
[bookmark: _Toc194522402][bookmark: _Toc256000038]
十、技术部分其他文件
[bookmark: _Toc194522403]
十一、报价一览表

项目名称：2025年度计算机零星网络布线服务
	采购内容
	数量（项）
	两个院区合计费用

	2025年计算机零星网络布线服务（三次）
	1
	

	合计报价金额大写：                                  


卫国路院区计算机零星网络布线服务报价清单
	序号
	设备名称
	具体型号
	产品说明
	品牌
	预估
采购数量
	单位
	单价（元）
	合计费用（元）

	1
	网线
	超5类4对非屏蔽双绞线
	蓝色、灰色
	IBDN
	1750
	米
	
	

	2
	网线
	6类4对非屏蔽双绞线
	蓝色、灰色
	IBDN
	300
	米
	
	

	3
	模块/面板
	超五类
	一孔
	IBDN
	40
	套
	
	

	4
	模块/面板
	超五类
	两孔
	IBDN
	20
	套
	
	

	5
	模块/面板
	六类
	一孔
	IBDN
	15
	套
	
	

	6
	模块/面板
	六类
	两孔
	IBDN
	10
	套
	
	

	7
	PVC线管
	Φ20
	联塑
	联塑
	250
	米
	
	

	8
	PVC线管
	Φ25
	联塑
	联塑
	330
	米
	
	

	9
	线槽
	 39×19A 3.8米/根
	联塑
	联塑
	150
	米
	
	

	10
	辅料
	Φ20、Φ25
	联塑接插件
	联塑
	368
	个
	
	

	11
	网络布线服务
	含以上材料或配件的安装、测试等服务（材料或配件另计）
	2050
	米
	
	

	备注：报价清单7-10项的报价单价与绿岛湖院区报价清单中14-17项目须一致。



绿岛湖院区计算机零星网络布线服务报价清单
	序号
	名称
	型号
	规格
	品牌
	单位
	预估采购数量
	单价（元）
	合计（元）

	1
	网线
	超六类屏蔽双绞线
	蓝色、灰色
	康普
	米
	6500
	
	

	2
	面板
	86型六类信息插座
	单口
	康普
	套
	150
	
	

	3
	面板
	86型六类信息插座
	双口
	康普
	套
	150
	
	

	4
	模块
	6A屏蔽模块
	超六类
	康普
	个
	450
	
	

	5
	配线架
	24口6A屏蔽配线架
	24口
	康普
	套
	20
	
	

	6
	理线架
	金属水平理线架
	1U
	康普
	套
	13
	
	

	7
	跳线
	超六类屏蔽跳线
	 3米
	康普
	条
	300
	
	

	8
	光纤线缆
	室内外通用多模铠装光缆
	12芯
	康普
	米
	1500
	
	

	9
	配线架
	24口光纤配线架
	1U
	康普
	套
	8
	
	

	10
	耦合器
	光纤耦合器
	多模
	康普
	个
	72
	
	

	11
	光纤跳线
	LC-LC多模光纤跳线
	10米
	康普
	条
	20
	
	

	12
	尾纤
	LC OM3尾纤
	多模
	康普
	条
	144
	
	

	13
	PDU
	8位220V、10A机柜PDU
	3米
	公牛
	个
	10
	
	

	14
	PVC线管
	Φ20
	联塑
	联塑
	米
	3000
	
	

	15
	PVC线管
	Φ25
	联塑
	联塑
	米
	3000
	
	

	16
	线槽
	39×19A 3.8米/根
	联塑
	联塑
	米
	1000
	
	

	17
	辅料
	Φ20、Φ25
	联塑接插件
	联塑
	个
	1000
	
	

	18
	网络布线服务
	含以上材料或配件的安装、测试等服务（材料或配件另计）
	米
	6500
	
	

	备注：报价清单14-17项的报价单价与卫国路院区报价清单中7-10项目须一致。


注： 
1. 在报价表内未有明确列述的项目费用应视为包括在报价之内。
2. 报价包含原材料、运输装卸、安装调试费、售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。采购人不再支付其他任何费用。
3. 报价表述限于中文大写或阿拉伯数字小写，均已核定准确无误。
本表内容不得擅自修改。
供应商法定代表人（或授权代理人）签字：                   
供应商名称（签章）：                             
日期：    年   月    日
[bookmark: _Toc194522404]
十二、其他资料
供应商认为有必需增加的相关材料
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